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»Z AKLADY s U NAVRHOVANE z B ETONU TRIEDY cC 161/ 20
» PRED ZABETONOVANIM PODKLADNEHO BETONU JE POTREBNE ULOZIT LEZATE ROZVODY KANALIZACIE
» POD PODKLADNY BETON A ZAKLADOVE PASY JE POTREBNE PREVIEST STRKOVY PODSYP hr. min 100mm
» NADZAKLADOVE STENY ZATEPLIT NENASIAKAVYM POLYSTYRENOM NA BAZE XPS hr. 50mm
» HYDROIZOLACNY NATER V SOKLOVEJ CASTI VYVIEST MIN.300mm NAD UROVEN UPRAVENEHO TERENU
» AKO ZVISLU SEPARACNU VRSTVU NA OCHRANU POLYSTYRENU UPOD UROVNOU TERENU POUZIT HDPE NOPOVU FOLIU

UupPOZORNENIE

» DODAVATEL STAVBY JE PRED VYPRACOVANiIM CENOVEJ PONUKY NA STAVBU, RESP. ZAHAJENIM STAVEBNYCH PRAC POVINNY PRESTUDOVAT PD, V PRIPADE
Z1ISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIT PROJEKTANTA
» HLBKU ZAKLADOVEJ SKARY NAVRHOVANEJ PRiSTAVBY JE POTREBNE ZAROVNAT SO ZAKLADOVOU SKAROU JESTVUJUCICH ZAKLADOV
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