PODORYS STRECHY
NAVRHOVANY STAV: M = 1:100

_ 13000
_ 10700 v 2300
| Thr é
g
j|||||||||||||||||_|I|I”I|I”I|IHI|I””I|IHA ||||||| s
I " =
| |
= I “ 2900 i
= | |
" = I =
= = | ==}
_ “ B
| “
|
oo o I “r - s
INEE | ~— =
- _ 5400 1 390
|
_ i P O Z N A M K Y :
= _ g 3 g » VYSKOVE A DLZKOVE KOTY SU ORIENTACNE, ODVODENE Z NAMERANYCH, PREDPOKLADANYCH PRIPADNE DOSTUPNYCH PROJEKTOVYCH PODKLADOV, JE
I ~ NUTNE ICH BRAT S VEDOMIM MOZNEJ ODCHYLKY OD SKUTOCNEHO STAVU
_u » VZHLADOM NA TO, ZE SA JEDNA O REKONSTRUKCNE PRACE, KTORYM PREDCHADZALO ZAMERANIE OBJEKTU BEZ OBNAZENIA SKRYTYCH STAVEBNYCH
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII KONSTRUKCIi, JE NUTNE PO ICH ODKRYTi PREVERIT ROZMERY NAVRHOVANYCH PRVKOV, V PRIPADE NEJASNOSTIi PRIZVAT PROJEKTANTA
UPOZORNENIE :
_ ﬁ ﬁ » DODAVATEL STAVBY JE PRED VYPRACOVANIM CENOVEJ PONUKY NA STAVBU, RESP. ZAHAJENIM STAVEBNYCH PRAC POVINNY PRESTUDOVAT PD, V PRiPADE
2000 ! A 4000 . 4000 ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIT PROJEKTANTA
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