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LEGENDA HMOT :

OBVODOVE ZMIESANE MURIVO Z KERAMICKYCH TEHAL hr. 300 mm
ZATEPLNENE TKS ETICS NA BAZE MW hr.80mm

300

150 NENOSNE ZMIESANE MURIVO Z KERAMICKYCH TEHAL, hr. 150 mm

NAVRHOVANE KONSTRUKCIE PODLA POPISU

300 NOSNE MURIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC hr.300mm

100 NENOSNE MURIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC hr.100mm

PROSTY BETON, TRIEDY C16/20

300 DEBNIACE TVARNICE DT30 VYPLNENE PROSTYM BETONOM

STRKOVE LOZKO fr.186-32

POV ODNY RASTLY TEREN

POZNAMEKY:

» VYSKOVE A DLZKOVE KOTY SU ORIENTACNE, ODVODENE Z NAMERANYCH,
PREDPOKLADANYCH PRIPADNE DOSTUPNYCH PROJEKTOVYCH PODKLADOV,
JE NUTNE ICH BRAT S VEDOMiM MOZNEJ ODCHYLKY OD SKUTOCNEHO STAVU
» VZHLADOM NA TO, ZE SA JEDNA O REKONSTRUKCNE PRACE, KTORYM
PREDCHADZALO ZAMERANIE OBJEKTU BEZ OBNAZENIA SKRYTYCH
STAVEBNYCH KONSTRUKCII, JE NUTNE PO ICH ODKRYTI PREVERIT ROZMERY
NAVRHOVANYCH PRVKOV, V PRIPADE NEJASNOSTI PRIZVAT PROJEKTANTA

UPOZORNENIE °:
»

DODAVATEL STAVBY JE PRED VYPRACOVANIM CENOVEJ PONUKY NA STAVBU,
RESP. ZAHAJENIM STAVEBNYCH PRAC POVINNY PRESTUDOVAT PD, V PRiPADE
ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIT PROJEKTANTA

VYPIS SKLADIEB :

N\_ — JESTVUJGCE TEHLOVE MURNO / NAVRH. MURNO Z POROBET. TVARNIC hr.300mm
— YROVNAVAJOCA VC OMIETKA (NA PBVODNE MURNO)

~ LEPIACA MALTA

— TEPELNA [Z0LACIA NA BAZE MW hr. 80mm

— LEPIACA MALTA + SKLOTEXTILNA MRIEZKA

~ VONKAJSIA JENNA OMIETKA FAREBNA

/2 ~ DREVENA KONSTRUKCIA POZIARNEY VEZE
~ DOSKY 03B3 r.20mm

~ LEPIACA MALTA

TEPELNA IZ0LACIA NA BAZE MW br. S0mm
~ LEPIACA MALTA + SKLOTEXTILNA NRIEZKA
— VONKAISIA JENNA OMIETKA FAREBNA

Nw - mej\g%ﬂ @5% MURIVO

= \C VYROVNAVAJUCA MALTA

— LEPIACA MALTA

— TEPELNA [Z0LACIA NA BAZE MW hr. 50mm
— TEHLOVA PRIMUROVKA hr. 65mm

— VONKAISIA JENNA OMIETKA FAREBNA

S1 — STRESNA KRYTINA - PALENA SKRIDLA

— LATOVANIE 60x40mm fr. 40mm

KONTRALATY (PREVETRAVACIA MEDZERA) 60xé0mm hr. 60mm

~ PAROPRIEPLSTNA FOLIA (POISTNA HYDROIZOLACIY)

~ TEPELNA 1Z0LACIA MEDZI KROKVAMI (MEDZI KLIESTINY) NA BAZE MW fr.160mm
— PAROTESNA FOLIA — VZDUCHOTESNE PREVEDENIE

~ SDK PROTIPOZIARNY PODHLAD

HYGIENICKA MALBA

BETGNOVA NAZANINA + KARISIET 6x150 /61150 hr.100mm

~ HYDROIZOLACNY NATER (WVIEST NAD OKAPOVWCH CHODNIK DO V=300mm)
~ PODKLADNY BETON + KARISIET 8x150/8x150mm hr. 150mm

~ STRKOVE L82K0 r. 100mm
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