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UZITKOVA PLOCHA (BEZ GAKARNE) | 43.23

ZASTAVANA PLOCHA (BEZ CAKARNE) | 54,79

ZASTAVANA PLOCHA (CELKOM) | 64,66

LEGENDA HMOT

o1 OBVODOVE A VNUTORNE NOSNE ZMIESANE MURIVO Z KERAMICKYCH TEHAL , hr. 300 mm
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| DEMONTOVANE / VYBURANE

NENOSNE ZMIESANE MURIVO Z KERAMICKYCH TEHAL, hr. 150 mm

KONSTRUKCIE PODLA POPISU

P O Z N A M K Y

» PRED ZACIATKOM BURANIA NOSNYCH STIEN JE POTREBNE ZABEZPECIT OSTAVAJUCU STRESNU KONSTRUKCIU PROTI ZRUTENIU
» PRI BURACICH PRACACH DODRZIAVAT VYHLASKU MPSVaR SR &. 147/2013 A JEJ NOVELU ¢&. 100/2015
» VYSKOVE A DLZKOVE KOTY SU ORIENTACNE, ODVODENE Z NAMERANYCH, PREDPOKLADANYCH PRIPADNE DOSTUPNYCH PROJEKTOVYCH PODKLADOV, JE

NUTNE ICH BRAT S VEDOMIM MOZNEJ ODCHYLKY OD SKUTOCNEHO STAVU
» VZHLADOM NA TO, ZE SA JEDNA O REKONSTRUKCNE PRACE, KTORYM PREDCHADZALO ZAMERANIE OBJEKTU BEZ OBNAZENIA SKRYTYCH STAVEBNYCH

KONSTRUKCII, JE NUTNE PO ICH ODKRYTI PREVERIT ROZMERY NAVRHOVANYCH PRVKOV, V PRIPADE NEJASNOSTI PRIZVAT PROJEKTANTA

UuprPpOZORNENIE

» DODAVATEL STAVBY JE PRED VYPRACOVANIM CENOVEJ PONUKY NA STAVBU, RESP. ZAHAJENIM STAVEBNYCH PRAC POVINNY PRESTUDOVAT PD, V PRiPADE

Z1 8STENIA NEDOSTATEKOV N A N E UPOZORNIT PROJEKTANTA
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