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LEGENDA POVRCH. UPRAV :

KERAMICKY OBKLAD — TEHLOVE PASIKY
VONKAJSIA JEMNA  STUKOVA OMIETKA
NOVE OKNA A DVERE

KAMENNY OBKLAD SOKLA; STIEPAN KANER
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STRESNA KRYTINA — PALENA SKRIDLA
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P O Z NA M K 'Y

» VYSKOVE A DLZKOVE KOTY SU ORIENTACNE, ODVODENE Z NAMERANYCH, PREDPOKLADANYCH PRIPADNE DOSTUPNYCH PROJEKTOVYCH PODKLADOV, JE
NUTNE ICH BRAT S VEDOMIM MOZNEJ ODCHYLKY OD SKUTOCNEHO STAVU
» VZHLADOM NA TO, ZE SA JEDNA O REKONSTRUKCNE PRACE, KTORYM PREDCHADZALO ZAMERANIE OBJEKTU BEZ OBNAZENIA SKRYTYCH STAVEBNYCH

KONSTRUKCIi, JE NUTNE PO ICH ODKRYTi PREVERIT ROZMERY NAVRHOVANYCH PRVKOV, V PRIPADE NEJASNOSTi PRIZVAT PROJEKTANTA

UpPpOZORNENIE

» DODAVATEL STAVBY JE PRED VYPRACOVANIM CENOVEJ PONUKY NA STAVBU, RESP. ZAHAJENIM STAVEBNYCH PRAC POVINNY PRESTUDOVAT PD, V PRIPADE

Z1 S TENIA NEDOSTATK KOV N A N E UPOZORNIT PROJEKTANTA
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